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FCC MegfelelŖss®g 
 
Ez az eszkºz megfelel a FCC szab§lyzat 15. r®sz®ben foglalt rendelkez®seknek. A 
mŤkºdtet®sre vonatkoz· k®t alapvetŖ felt®tel: (1) az eszkºz nem okozhat k§ros 
interferenci§t, ®s (2) az eszkºz kºteles elfogadni valamennyi elfogadott interferenci§t, 
bele®rtve azt az interferenci§t is, amely nemk²v§natos mŤkºd®st eredm®nyez. 

 

 
 

The equipment complies with the requirement of FCC CFR 47 PART 15 SUBPART B, Class A. 

 
Grafikus jelºl®sek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warnings  

» Installation and servicing should be performed only by qualified and experienced personnel.  

» Power off the DVR when connecting cameras, audio, or sensor cables.  

» The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use of the product or failure to follow 
instructions for the product.  

» The manufacturer is not responsible for any problems caused by or resulting from the user physically opening 
the DVR for examination or attempting to fix the unit.  

» The manufacturer may not be held liable for any issues with the unit if the warranty seal is removed. 

 
 

Cautions  

CAUTION   
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the userôs authority 
to operate the equipment 

 

Ha ezt a szimb·lumot l§tja, n®zze meg a haszn§lati ®s telep²t®si 
¼tmutat· vonatkoz· r®sz®t, mielŖtt az eszkºzhºz ny¼lna. 
 

Elektromos §ram¿t®s vesz®lye miatt, ne t§vol²tsa el a k®sz¿l®k 
fedel®t, a felhaszn§l· nem tudja a k®sz¿l®ket jav²tani, forduljon 
szakszervizhez 
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» This product has multiple-rated voltages (110V and 220V). See installation instructions before connecting to the 
power supply. 

 

» This product uses a Lithium battery.  
 

» To avoid any risk of explosion, do not replace the battery on the main board by anything other than a Lithium battery.  
 

» Dispose of used batteries according to the manufacturerôs instructions. 
 

» This equipment and all communication wirings are intended for indoor use only.  
 

» To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the unit to rain or moisture. 
 

 

Elektromos hullad®k kezel®se 

 

 
 
 
 
Important Safeguards  

 
1.  Read Instructions  

All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated. 
2.  Retain Instructions  

The safety and operating instructions should be retained for future reference. 
3.  Cleaning  

Unplug this equipment from the wall outlet before cleaning it. Do not use liquid aerosol cleaners. Use a damp soft cloth 
for cleaning. 

4.  Attachments  

Never add any attachments and/or equipment without manufacturer approval as such additions may result in the risk of 
fire, electric shock, or other personal injury. 

5.  Water and/or Moisture  

Do not use this equipment near water or in contact with water. 
6.  Accessories  

Do not place this equipment on an unstable cart, stand, or table. The equipment may fall, causing serious injury to a 
child or adult and serious damage to the equipment. 
Wall or shelf mounting should follow the manufacturerôs instructions and should use a mounting kit approved by the 
manufacturer. 

 
 

Move this equipment and cart combination with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the 
equipment and cart combination to overturn. 

7.  Power Sources  

This equipment should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not 
sure of the type of power, please consult your distributor or local power company. 

8.  Power Cords  

Operator or installer must remove power, BNC, alarm and other connections before moving the equipment. 
9.  Lightning  

For added protection for this equipment during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long 
periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to 
the equipment due to lightning and power-line surges. 

10. Overloading  

Do not overload wall outlets and extension cords to avoid the risk of fire or electric shock. 
 
 

11. Objects and Liquids  

Never push objects of any kind through openings of this equipment as they may touch dangerous voltage points or short 
out parts that could result in a fire or electric shock. 

Az Eur·pia Đni· lakosai ®s v§llalkoz§sai a vonatkoz· szab§lyoz§sok 
szerint kºtelesek az elektronikai hullad®kot arra szakosodott 
hullad®klerak·ba (hullad®kudvar) sz§ll²tani vagy olyan c®gnek 
visszaadni, aki ilyen eszkºzºk begyŤjt®s®t ®s hasznos²t§s§t v®gzi. 
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Never spill liquid of any kind on the equipment. 
12. Servicing  

Do not attempt to service this equipment yourself. Refer all servicing to qualified service personnel. 
13. Damage Requiring Service  

Unplug this equipment from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following 
conditions: 
·   When the power-supply cord or the plug has been damaged 
·   If liquid is spilled or objects have fallen into the equipment 
·   If the equipment has been exposed to rain or water 
·   If the equipment does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are                 

covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often    
require extensive work by a qualified technician to restore the equipment to its normal operation. 
·   If the equipment has been dropped or damaged the cabinet. 
·   When the equipment exhibits a distinct change in performanceðthis indicates a need for service. 

14. Replacement Parts  

When replacement parts are required, ensure the service technician uses replacement parts specified by the 
manufacturer or that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, 
electric shock, or other hazards. 

15. Safety Check  

Upon completion of any service or repairs to this equipment, ask the service technician to perform safety checks to 
determine that the equipment is in proper operating condition. 

16. Field Installation  

This installation should be made by a qualified service person and should conform to all local codes. 
17. Correct Batteries  

 

 
 

18. Operating Temperature  

An operating temperature range is specified so that the customer and installer may determine a suitable operating 
environment for the equipment. 

19. Elevated Operating Ambient Temperature  

If installed in a closed or multi-unit rack assembly, the operating ambient temperature of the rack environment may be 
greater than room ambient. Therefore, consideration should be given to installing the equipment in an environment 
compatible with the specified operating temperature range. 

20. Reduced Air Flow  

Installation of the equipment in the rack should be such that the amount of airflow required for safe operation of the 
equipment is not compromised. 

21. Mechanical Loading  

Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not caused by uneven mechanical 
loading. 

22. Circuit Overloading  

Consideration should be given to connection of the equipment to supply circuit and the effect that overloading of circuits 
might have on over-current protection and supply wiring. Appropriate consideration of equipment nameplate ratings 
should be used when addressing this concern. 

23. Reliable Ea rthing (Grounding)  

Reliable grounding of rack mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given to supply 
connections other than direct connections to the branch circuit (for example, use of power strips). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARNING 
Warranty is void if seal or label is removed or damaged. 

WARNING 
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.  
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS. 
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Digit§lis rºgz²tŖ 

 

CD  

 

KezelŖi k®zikºnyv 

 

Csavarok  
 

T§vir§ny²t· 

 

HDD rºgz²tŖ keret 

 

SATA adatk§bel) 

 

T§pegys®g, t§pk§bel 

  

Eszkºzlista 
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Figyelmeztet®sek! 
 

 ̧ Kikapcsol§s 

 ̧ Ne kapcsolja ki a k®sz¿l®ket vagy h¼zza ki a t§pk§belt, am²g az rºgz²t vagy lej§tszik! Kºvesse a kºvetkezŖ 
kil®p®si utat (  ) SETUP>SYSTEM>Shutdown ®s csak ezut§n kapcsolja le a k®sz¿l®ket. Visszakapcsol§s 
elŖtt v§rjon legal§bb 5 m§sodpercet! 

 ̧ Ne kapcsolja ki a k®sz¿l®ket vagy h¼zza ki a t§pk§belt, am²g csatlakoztatott k¿lsŖ archiv§l· eszkºz (pl. 
Pendrive, k¿lsŖ HDD stb.) mŤkºdik! 

 ̧ Ne kapcsolja ki a k®sz¿l®ket vagy h¼zza ki a t§pk§belt HDD form§z§s ideje alatt. 

 

 ̧ HDD telep²t®s/bŖv²t®s/mozgat§s/elt§vol²t§s/kicser®l®s 

 ̧ HDD (vagy CD ®s DVD) telep²t®s/bŖv²t®s/kicser®l®s/elt§vol²t§s eset®n gyŖzŖdjºn meg a k®sz¿l®k kikapcsolt 
§llapot§r·l! EllenkezŖ esetben s¼lyos k§rok keletkezhetnek ezekben az eszkºzºkben. 

 ̧ Kºvesse a kºvetkezŖ kil®p®si utat ( ) SETUP>SYSTEM>Shutdown ®s csak ezut§n kapcsolja le a 
k®sz¿l®ket. 

 ̧ Telep²t®s/bŖv²t®s/mozgat§s/kicser®l®s:  A telep²teni k²v§nt HDD-t form§zni kell, ellenkezŖ esetben a 
k®sz¿l®k nem ismeri fel a HDD-t ®s az rendellenes mŤkºd®shez vezet. Kºvesse az al§bbiakat a óHDD 
telep²t®shezô. 

1 (D§tum/idŖ be§ll²t§s) Ćll²tsa be az aktu§lis d§tumot ®s idŖt (SETUP>SYSTEM>Admin>Date/Time). 

2 (Initialization of system setup) All setup values are restored to original factory default settings. 
(SETUP>SYSTEM>Information>Status>Setup>Default). 

3 (HDD form§z§s) HDD form§z§s l®p®sei SETUP>SYSTEM>Admin>Storage>Format. Ha tºbb HDD van a 
rendszerben akkor azoknak a form§z§s§t k¿lºn meg kell tenni. Amikor a form§z§s k®sz a k®sz¿l®k 
automatikusan ¼jraindul. 

 ̧ D§tum/IdŖ be§ll²t§s 

 ̧ B§rmilyen d§tum/idŖ v§ltoztat§s azonnal megjelenik az ®lŖ k®pen, de nem lehet ezeken az ®rt®keken 
v§ltoztatni, am²g rºgz²t®s folyamatban van. 

 ̧ GyŖzŖdjºn meg, hogy ¼jraind²totta a g®pet a d§tum/idŖ be§ll²t§s megv§ltoztat§sa ut§n. 

 ̧ Term®szetesen, ne felejtse el az ¼jraind²t§s elŖtti lekapcsol§si folyamatot 

SETUP>SYSTEM>Shutdown 

 

 ̧ Friss²t®s 

 ̧ Ne friss²tse a rendszert, am²g a HDD telep²t®si folyamat alatt van. Friss²t®s elŖtt gyŖzŖdjºn meg a HDD 
norm§l mŤkºd®s®rŖl. 

 ̧ ĂEg®rò haszn§lat 

 ̧  Bal gomb:   hasonl· funkci·val b²r, mint a k®sz¿l®k Enter (  ) gombja. 

 ̧  Kºzponti gomb (gºrd²tŖ ker®k): hasonl· funkci·val b²r, mint a k®sz¿l®k Search ( ) gombja. (Keres®si 
funkci·ban) 

 ̧  Jobb gomb:  display a number of óFunction keysô (please see óInput Device and Screen Icons>Using a 
mouseô in this manual) 

 

 ̧ PLAY/PAUSE  (lej§tsz§s/pillanat stop) gomb 

 ̧ Nyomja meg a PLAY/PAUSE  gombot a lej§tsz§shoz (az utols· egy perc lej§tsz§sra ker¿l). 

 ̧ Lej§tsz§s alatt minden egyes PLAY/PAUSE  gombnyom§sn§l v§lthat az 1Ĭ-es lej§tsz§si sebess®g ®s a 
pillanat stop ¿zemm·d kºzºtt. A k®pernyŖn ezt a kºvetkezŖ ikonok jelzik  ®s II. 

 ̧ Amennyiben a lej§tsz§s alatt lej§tsz§si m·dot szeretne v§ltoztatni (1Ĭlej§tsz§si sebess®g, elŖre teker®s, 
h§tra teker®s stb.) akkor mindig nyomja meg a pillanat stop funkci·t PLAY/PAUSE  majd v§ltoztassa meg 
az ig®nye szerint. 

 

» Camera Title  

· Camera Title displayed in Record and Playback modes of DVR is set to CAM1 ~CAM16. Registering camera title in 
setup menu (DEVICES>Camera/PTZ>Title) is to make every setup process easier. 
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1.1 Kicsomagol§s 
 Ez a k®sz¿l®k elektromos berendez®se, ez®rt ·vatosan kell kezelni. 

 Kicsomagol§s ut§n ellenŖrizze, hogy a k®sz¿l®k ºsszes alkatr®sze a csomagban van. 

·  

· DVR k®sz¿l®k 

· T§pegys®g (DC 12V, 5A) vagy t§pk§bel 

· T§vir§ny²t· 2 db AAA elemmel 

· Telep²tŖ CD (CMS szoftver ®s felhaszn§l·i ¼tmutat·) 

 

1.2 Szerviz   

1. Ha b§rmilyen probl®m§t ®szlel a k®sz¿l®kkel kapcsolatosa, k®rem, hogy keresse meg a k®sz¿l®k forgalmaz·j§t. 

 

1.1 Rendszer csatlakoz§si §bra 

 

 

 

 

 
 

 

1. Term®k inform§ci· 

4 / 8 / 16 Csatorn§s 
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2.1 Merevlemez ®s CD/DVD ²r· telep²t®se 
2.1.1 SATA Port -os  

· A k®sz¿l®k 1 db SATA csatlakoz·val rendelkezik, ezt SATA 1.-gyel jelºlt¿k. 

· Only one SATA device (hard disk) is possible to connect in Serial to the SATA port.   

 

 
Merevlemez  SATA Port  

HDD 1 

4/8/16 csatorn§s DVR 1 HDD 

\ 

2.1.2 HDD/ merevlemez telep²t®s 

·  Pontosan rºgz²tse a mrevlemezt a mell®kelt csavarokkal ®s csatlakoz·kkal. 

· K®rj¿k, ne haszn§ljon m§sik csatlakoz· k§belt (dadat vagy t§pk§belt) mint, amit a k®sz¿l®khez kapott.  EllenkezŖ esetben 
a merevlemez s®r¿l®s®t id®zheti elŖ. 

 
 

 
 

 

2.1 Csatlakoz§s k§belez®s 
 ̧ Video -be/ki csatlakoz·k 

· Csatlakoztasson egy kamer§t egy óVIDEO IN' bemenetre . 

· Ha ugyanennek a kamer§nak a k®p®t §t k²v§nja ir§ny²tani egy m§sik berendez®sre, akkor a óLOOP OUTô-ra csatlakoztassa 

a kamer§t. 

· Figyeljen arra, hogya  óVIDEO INô ®s óLOOP OUTô megfelelŖen legyenek csatlakoztatva, ne ford²tva. 

 

2.2.2 Monitor csatlakoz§sok(Video Out, VGA, SPOT) 

· A k®sz¿l®ket haszn§lhatja  CCTV, SVHS monitorral, ®s computer monitorral is. A CCTV monitort a  óVIDEO OUTô 
kimenetre csatlakoztassa , a PC monitort a óVGAô kiemenetre. Ha sz¿ks®ges, m®g egy CCTV (kompozit jeles) monitort 
csatlakoztathat a óSPOTô kimenetre. 

 

2.2.3 Audio csatlakoz§sok 

· Csatlakoztassa az audi· k®sz¿l®ket az óAUDIO INô bemenetre, ®s a hangsz·r·kat az óAUDIO OUTô kimenetre. Olyan 
hangsz·r·t haszn§ljon, amelynek hangereje szab§lyozhat·. 

 

2.2.4 TCP/IP(Ethernet) csatlakoz§sok 

· Csatlakoztassa óETHERNETô csatlakoz·ba a LAN k§belt.  

FIGYELEM 

· A merevemez b§rmilyenk®sŖbbi kezel®se sor§n bizonyosodjon meg arr·l, ogy a k®sz¿l®k ki can kapcsolva, k¿lºnben k§ros²thatja 
a berendez®s belsŖ egys®geit (merevlemez, CD/DVD ²r·). 

· Telep²t®s/Csere: Ind²tsa el a óHDD initializationô parancsot, amely egyben form§zza is a merevemezt.. Ha nem ²gy ind²tja a 
folyamatot, a k®sz¿l®k nem fogja felismerni a merevlemezt, vagy nem fog megfelelŖen mŤkºdni.. Az al§bbi folyamatot kºvesse a 
merevlemez install§l§s§hoz. 

1 (Date/Time ï D§tum/IdŖ be§ll²t§s: Men¿pont: (SETUP>SYSTEM>Admin>Date/Time)  

2 (Rnedszerbe§ll²t§sok) Minden ®rt®k alaphelyzetben a gy§ri be§ll²t§s m·dban van: Men¿ben az el®rhetŖs®ge: 
(SETUP>SYSTEM>Information>Status>Setup>Default). 

3 (HDD format§l§s) HDD fformat§l§st a SETUP>SYSTEM>Admin>Storage>Format men¿pont alatt tal§lja. Ha tºbb, mint 1 db 
HDD-t haszn§l, mindegyiket egyenk®nt format§lni kell!. A format§l§s v®g®n a DVR k®sz¿l®k ¼jraindul. 

· Elt§vol²t§s:  Ugyanezeket a l®p®seket kºvesse, ha elt§vol²tja amerevlemezt.Az al§bbi men¿pontban:   
SETUP>SYSTEM>Admin>Storage>Format, kattintson a ( 8 ) óT§vol²tsa el a megfelelŖ merevlemezt, v§lassza  
óHDDôelt§vol²t§sa men¿t. When the A HDD elt§vol²t§sa ut§n a DVR k®sz¿l®k ¼jraindul. 

·  

FIGYELEM  

merevlemezt csak a rºgz²tŖ berendez®s kikapcsolt §llpoat§ban szerelje, ellenkezŖ esetben a merevlemez s®r¿lhet. TA k®sz¿lk 
kikapcsol§s§hoz nyomja meg a (8 ) SETUP>SYSTEM>Shutdown gombokat. V§rjon 5 m§sodpercet a t§pk§bel kih¼z§sa elŖtt is.  

2. Telep²t®s  
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· Az internetre tºrt®nŖ csatlakoz§shoz hagyom§nyos LAN patch k§belt haszn§ljon (ne cross-link k§belt). Kiv®tel ez al·l, ha a 
k®sz¿l®ket . 

 

2.2.5 Riaszt§s csatlakoz§sok 

· Csatlakoztassa a riaszt§s bemenetet (®rz®kelŖt) az óAI 1~AI 4 (AI 16)ô csatlakoz·kra, ®s csatlakoztassa a fºldet a óGô 
csatlakoz·ra. 

· Csatlakoztassa a Riaszt§s kimenetet (buzzer, szir®na, stb.) az óAO 1~AO 4 (AO 16)ô csatlakoz·kra, csatlakoztassa a 'fºldet' 
a óGô  csatlakoz·ra 

· Csatlakoztassa a Pan/Tilt vevŖt (vagy Pan/Tilt kamer§t) az óRS-485/422ô csatlakoz·ra. K®rj¿k figyeljen a polarit§s helyes 
bekºt®s®re (+) ®s (-). 

 

2.2.6 RS-485/422 csatlakoz§sok 

· PTZ kamera vez®rl®se 

· Haszn§ljon TX+, TX-, RX+, ®s RX- termin§lokat. 

 

2.2.7 USB csatlakoz·k 

· 3 db USB (2.0) port tal§lhat· a k®sz¿l®k elej®n ®s h§tulj§n. Ezekre k¿lsŖ merevlemezt, k¿lsŖ USB CD/DVD-RW, ®s USB 
mem·r§t. 

· Ha k¿lsŖ merevlemezt haszn§l, figyeljen arra, hogy a k§bel ne legyen hosszabb 1.8m-n®l (6 ft). 

 

2.2.8 RS-232 csatlakoz· 

· Ezt csak szervizm·dban kell haszn§lni. 

· Ne haszn§lja ezt a bemenetet. 

 

2.2.9 Gy§ri be§ll²t§sokat vissza§ll²t· gomb 

· Nyomja meg a reset gombot a k®sz¿l®k ºsszes be§ll²t§sainak gy§ri adatokra tºrt®nŖ vissza§ll²t§s§ra. Yezzel a gombbal 
tudja inicializ§lni a rendszer Log file-t. 

· A gomb egy pici lyukban tal§lhat· a k®sz¿l®k h§tulj§n tal§lhat· USB csatlakoz· bal oldal§n. 

· A klipszet nyomja bele a csatlakoz·ba, amikor a k®sz¿l®k ®lŖk®p ¿zemm·dban van (Live) , ®s tartsa lenyomva, ameddig 
®rzi, hogy kattant a csatlakoz·. 

2.2.10 T§pcsatlakoz§sok 

· DC t§pell§t§s¼ DVR: Csatlakoztassa a t§pegys®get a ôDC12Vô cosatlakoz·ba. Bemeneti fesz¿lts®g (100 VAC ~ 240 VAC). 
Ne haszn§ljon m§sik t§pegys®get, mert k§ros²thatja a berendez®st. 

· AC t§pell§t§s¼ DVR: Pcsatlakoztassa a h§l·zati dug·t a h§l·zati aljzatba (fali aljzat). Bemeneti fesz¿lts®g (100 VAC ~ 240 
VAC). 

 

2.2.11 Csatlakoz§sok §ltal§nos le²r§sa 

· Video Out csatlakoz·: Iha csak monitort csatlakoztat a VIDEO OUT kimenetre, §ll²tsa §t az ellen§ll§s csatlakoz·t 75 

Ohmra a k®sz¿l®k h§tulj§n, ²gy a k®pek nem lesznek tºredezettek, rosszak.. Ha m§s k®sz¿l®ket akar ide csatlakoztatni, Ipl. 
Egy videorºgz²tŖt a monitor ut§n, §ll²tsa §t a monitor magas ellen§ll§sra HIGH Z (High Impedance) ®s az utols· egys®get 
§ll²tsa be 75 Ohmosra. 

· Riaszt§s Ibemenet csatlakoz·: Semmilyen t§pfesz¿lts®get ne csatlakoztasson az AI 1~AI 4 (AI 16) riaszt§si 
csatlakoz§sokra. 

·  
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3.1 ElŖlap  
 

4 / 8 / 16 csatorn§s DVR 

 

3.2 Eg®r haszn§lata 
· Mouse provides an easier access to adjustment. Refer to below for proper use. 

· Left mouse button functions the same as Enter (8 ) key on the front panel of DVR. 

· Right mouse button displays the following ñFunction keysò on your screen. 

· Click Search menu at ñFunction Keysò the same as Search  key on the front panel of DVR. Press the button, then the 
Search menu will appear on your screen. 

 

Gomb 
felirat  

M¿kºd®si ¿zemm·d 
Gomb 
felirat  

M¿dkºd®si ¿zemm·d 

Display  Å L®pte®si m·d kiv§laszt§sa Event  Display System Log 

Sequence  
Csatorna l®ptet®s be/kikapcsol§sa a fŖ 
monitoron 

Search  Videofelv®tel Keres®s be/ki 

Spot  Spot monitor haszn§lata ki/be Setup  Bel®p®s a setup men¿be 

Zoom  Kºzel²t®s t§v·lis§s Emergency  Azonnali felv®tel be/kikapcsol§sa 

Freeze K®pkimerev²t®si m·d be/ki Shutdown  
Pre-step before Power off 
(SETUP>SYSTEM>Shutdown) 

PIP K®p a k®ben fungci· Cancel  Kil®p®s 

PTZ Pan/Tilt vez®rl®s be/ki kapcsol§sa   

 

3.3 Screen Icons  

 

PTZ 

felirat  
MŤkºd®si ¿zemm·d 

PTZ 

felirat  
M¿kºd®si ¿zzemm·d 

 Folyamatos rºgz²t®si m·d  Audiorºgz²t®s bekapcsol§sa 

 

Esem®ny rºgz²t®si m·d 

(Riaszt§s be / mozg§s®rz®kel®s 4 

CMS hozz§f®r®s kijelz®se/ hozz§f®r®sek 
sz§ma 

(max. 4.) 

 Felv®tel van folyamatban  Csatorn§s l®ptet®s 

 PTZ rregisztr§ci· / PTZ m·d  Lez§r§s 

 T§voli vez®rl®s  HDD be§ll²t§sa, fel¿l²r§si ¿zemm·d 

 

HDD be§ll²t§sa, fel¿l²r§si ¿zemm·d 

(HDD megtelt)  

HDD be§ll²t§sa, nem ²rja fel¿l ¿zemm·d 

(felv®tel) 

3. Bemenetek ®s ikonok jelent®se 
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4.1 Bel®p®s/Kil®p®s 

5. A DVR alaphelyzet®ben be kell ²rnia a jelsz·t a men¿be tºrt®nŖ bel®p®shez. 

6. K®rem, nyomja meg a SETUP gombot a be§ll²t§si men¿be tºrt®nŖ bel®p®shez. 

 

 
 

· A bel®p®s alatt a felv®tel tov§bb folytat·dik. 

· A fŖmen¿  almen¿t tartalmaz: (SYSTEM / DISPLAY / DEVICES / RECORD / LINK ) 

· A jelszavak tekintet®ben nincs gy§ri alapbe§ll²t§s. 

· A be§ll²t§s / Setup men¿bŖl val· kil®p®shez nyomja meg a SYSTEM>Exit gombokat a k®pernyŖn. Ekkor a kºv. Ablak 
jelenik meg. 

 

 
 

· A bel®p®s alatt a felv®tel tov§bb folytat·dik. 

· A fŖmen¿  almen¿t tartalmaz: (SYSTEM / DISPLAY / DEVICES / RECORD / LINK ) 

· A jelszavak tekintet®ben nincs gy§ri alapbe§ll²t§s. 

· A be§ll²t§s / Setup men¿bŖl val· kil®p®shez nyomja meg a SYSTEM>Exit gombokat a k®pernyŖn. Ekkor a kºv. Ablak 
jelenik meg. 

 

 
 

· V§lassza az óOKô gombot a kil®p®shez. 

· A fŖmen¿t a ,  gombokkal vagy az eg®rrel kattint§ssal ®rheti el. PlAz almen¿ el®r®s®hez kattintson a k²v§nt almen¿re. 

 

4. Setup  
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4.2 Rendszer  
4.2.1 Indform§ci· 

5. Nyomja meg a SYSTEM>Information, ®s a kºvetkezŖ k®pernyŖ jelenik meg. 

 

 
 

 
 

Oldal le²r§s 

· V§lasszon nevet a k®sz¿l®knek. 

· Kattintson a kezelŖn a 'Site description' panelra, ®s a kºv. Virtu§lis billentyŤzet jelenik meg. 

 

 
 

· Adja meg a k²v§nt karaktereket a virtu§lis billentyŤzeten.  

   A vissza gombbal tºrºlheti a rosszul megadott karaktereket  

1   Ezzel az eg®sz sort tºrºlheti 

· Nyomja meg az óOKô gombot a ment®shez, a óCancelô ha kil®pni akar ment®s n®lk¿l. 

 

Rendszer  

· A rºgz²tŖket egy t§vir§ny²t·r·l is kezelheti, ha a k®sz¿lkeknek  rendszersz§mot (ID) ad. 

· Nyomja meg a fel/le  ƶ, Ƹ gyombokat a Rendszer ID k®pernyŖ jobb oldal§n, majd v§laszzon egy sz§mot 1-255-ig. 

· Mialatt nyomva tartja a (+) or (-) gombokat a rendszerazonos²t· sz§m tiez®svel v§ltozik (nŖ, csºkken). 

 

Nyelv  

· Nyomja meg a (  )  gombot a nyelv kiv§laszt§s§hoz, v§lassza ki ak²v§nt nyelvet, majd ism®t nyomja meg a (  ) gombot. .  

 

Be§ll²t§s 

· Alapbe§ll²t§s: Nyomja meg a (  ), hogy minden be§ll²t§st vissza§ll²tson a gy§ri ®rt®kekre.Vegy figyelembe, hogy a 
rendszer LOG nem tºrlŖdik. 

 

 
Import§l§s: M§solja a men¿ be§ll²t§st az USB-rŖl a DVR k®sz¿l®kre: Tegye az USB-t a DVR-be, ®s kattintson az import§l§s 
gombra. 

(MEGJEGYZ£S 

Ez a men¿pont nem azonos a Factory reset men¿ponttal, amelyet a k®sz¿l®k h§tulj§n tal§lhat· reset gombbal v®gezhet el. 

 

St§tusz 

((MEGJEGYZ£S 

Nyomja meg az AUDIO/ESC a setup k®pernyŖn, hogy kezdŖdjºn a mŤkºd®s CANCE (ESC). 

Ekkor nem kezelhet ®lŖk®pet vagy felv®telt, csak a be§ll²t§s men¿t ®ri el. 
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· Export§l§s: M§solja a men¿be§ll²t§sokat a DVR-rŖl az USB-re: helyezze az USB -t a DVR-be, majd nyomja meg az 
export gombot.  

· Amikor export§l/import§l, mindig megjelenik egy megerŖs²tŖ ablak, ahol k®ri a rendszer a folyamat megerŖs²t®s®t, ezt OK-
za le.. 

 

Rendszer Log  

· Export§l§s: Rendszerhozz§f®r®si adatok m§sol§sa USB-re. Dcsatlakoztassa az USB-t a k®sz¿l®kbe, ®s nyomja meg az 

export gombot. 

· Amikor export§l/import§l, mindig megjelenik egy megerŖs²tŖ ablak, ahol k®ri a rendszer a folyamat megerŖs²t®s®t, ezt OK-
za le.. 

 

 
· Amikor be²rja a rendszer§llapotot, az al§bbi ablak jelenik meg a verzi·sz§mmal: 

 

 

 
 

Verzi· friss²t®s 

· Friss²theti a DVR szoftver®t 

· Az al§bbi folyamatot kºvesse 

1 Csatlakoztassa az USB-t, amelyen az upgrade file tal§lhat· a k®sz¿l®kbe. 

2 Kattintsoan a  Load frame gombra. Ekkor bal k®zre megjelenik az USB-n t§rolt szoftver-upgrade. 

3 Nyomja meg a Start frma gombot a friss²t®s elind²t§s§hoz. 

4 Amikor a friss²t®s befejezŖdºtt egy szºvegablak jelenik meg. V§lassza az óOKô-t ®s a DVR automatikusan ¼jraindul. 

 

 
 

 
 

 

· Ha befejezte a verzifriss²t®st, nyomja meg a record gombot. Ekkor az al§bbi k®pernyŖ jelenik meg. 

 

 
 

vESZ£LY 

Az USB adathordoz· elt§vol²t§s avgy hirtelen t§pelv®tel v®gzetes hib§t okozhat. 

 

VESZ£LY 

Csak akkor friss²tsen, ha a HDD teljesen ¿zembe van helyezve ®s j·l mŤkºdik, ne friss²tsen, ha b§rmilyen mŤveletet v®gez a 
merevlemezzel! 

 

Verzi·sz§m 

Felv®tel 
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· A k®pernyŖ a kezd®si ®s befejez®si idŖpontot mutatja. 

FEL¦LĉRĆSOS ¦ZEMMčD 

· Kattintson az 'Overwrite Setting' gombra, ®s a kºv. K®pernyŖ jelenik meg: 

 

 
 

· Itt §ll²thatja be, hogy a k®sz¿l®k hangjelz®ssel (csipog§ssal) jelezze, ha megteleik a HDD. 

· V§lassza ki az Overwrite lehetŖs®get, hogy  fel¿l²r§sos ¿zemm·dra v§ltson 

Ebben az esetben a merevlemez megteltekor a k®sz¿l®k automatikusan tºrli a m§r megl®vŖ felv®teleket (legr®gebbit 

elŖszºr) ®s hely®re ¼j felv®teleket k®sz²t.Ebben az esetben a  .ikon jelenik meg ®lŖk®pes ¿zemm·dban. 

1 Uncheck (Ǐ) Disk Overwrite, recording will stop automatically when the HDD is full. 

2 Fel¿l²r§sos m·dban, amikor a merevlemez megtelik a  ikon jelenik meg, amikor rºgz²t ®s m®g nem telt meg a 
merevlem  ikon jelenik meg. 

3 Ha megv§ltoztatja a be§ll²t§sokat, egy figyelmeztetŖ ¿zenet jelenik meg. Kattintson a óconfirmationò gombra a 
be§ll²t§sok megerŖs²t®s®hez. 

· Ha a 'Disk full ' lemez megtelt ¿zenetre kattint, egy figyelmeztetŖ ¿zenet jelenik meg a HDD megtelt ter¿let®nek jelz®s®vel 
(%-ban) 

 Haszn§lat m®rt®keר

Be§ll²thatja, hogy a HDD milyen m®rt®kŤ tel²tetts®g®n®l jelezzen a k®sz¿l®k. Az ®rt®k 50 ~ 100% kºzºtt §ll²that·. 

 Riaszt§s-KI ש

A riaszt§s-kimenet a merevlemez kor§bban megadott tel²tetts®gi szintj®n®l aktiv§l·dik. 

 Csipog§s/S²pol§s/Hangjelz®s ת

A merevlemez kor§bban megadott tel²tetts®gi szintj®n®l hangjelz®ssel jelzi, hogy a HDD megteltt az adott szintig. 

 F®nyjelz®s / Villog§s װ

AñDisk Used(xx%)!ò ¿zenet jelenik meg villogva a k®pernyŖn. 

 

 
 

 
 

MINDEN ADAT T¥RL£SE 

· Mindet adata tºrl®se az adatb§zisb·l.Az al§bbi l®p®seket kºvesse: 

1  Kattintson a 'Clear All Data' men¿re. 

2  Amikor az ¿zenetablak k®rdezi, hogy ñRemove All Data?ò , v§lassza az óOKô gombot. 

3  Ekkor a megjelenik a 'progress-v®grehajt§s' ¿zenet ®s a k®sz¿l®k tºrli az adatokat. 

4  Amikor minden adatot tºrºltek, a szºvegablak megk®rdezi ñAre you sure to reboot?ò Biztosan ¼jra akar ind²tani?. 

5 V§lassza az óOKô gombot, ezzel minden adatot tºrºl, m®g a rendszer Log adatokat is.. 

 

 
 

· Amikor elv®gezte az ºsszes k²v§nt mŤveletet a SYSTEM men¿ben, kattintson az óOKô gombra, ®s visszat®r a SETUP 
k®pernyŖre. 

 

(MEGJYEGYZ£S) 

Ez el®g hossz¼ ideig tart· folyamat lehet. Pl. 80GB HDD adatainak tºrl®se 90 m§sodperc.  

 

MEGJYEGYZ£S) 

A riasztáskimenet részletes leírásához, lépjen a Setup>DEVICES>ALARM Out menüpontba. 

 

(MEGJYEGYZ£S) 

A jelző üzenet csak jelzi a merevlemez telítettségét, a felvétel nem áll meg mindaddig, ameddig a HDD meg nem telik! 
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4.2.1 Admin / Rendszergazda  

· V§lassza a SYSTEM>Admin, amen¿t ®s a kºv. k®pernyŖ jelenik meg: 

 

 
 

 

 

DĆTUM 

 

1 Kattintson a (Y, M, D) y®v, h·nap, napra, amit meg akar v§ltoztatni.. a k²v§nt elem k¿lºn abalkban megjelenik. (Y: £v, M: 
H·nap, ®s D: Nap. 

2 V§ltoztassa a sz§mokat a jobb oldalon tal§lhat· ƶ, Ƹ gombokkal. 

3 Ugyanezt kºvesse az ®v ®s h·nap megv§ltoztat§s§hoz is. 

IDŕ 

1. Ebben az idƉt v§ltoztathatja meg ugyan¼gy, mint a kor§bbiakban bemutatott d§tum be§ll²§tn§l. 

 

 
 

 
 

IDŕZčNA 

·  egyet.  

· Kattintson a Daylight Saving Time -re. Amikor egy r®gi·ban ®lsz hogy figyeld meg DST-  

 

 
 

· Kattintson a sz§mokra ®s §ll²tsa be a h·napot/napot/idŖt 

· Kattintson az óOKô -ra a be§ll²t§sok ment®s®hez. 

 

VESZ£LY 

£LŕK£P ¦ZEMMčDBAN A DĆTUM/IDŕ BEĆLLĉTĆS AZONNAL LĆTHATč, A FELV£TELEK ESET£BEN CSAK A 
VISSZAJĆTSZĆSKOR JELZI A K£SZ¦L£K ANNAK IDEJ£T. A BEĆLLĉTĆS UTĆN MINDIG INDĉTSA ĐJRA A K£SZ¦L£KET.  
Đjraind²t§s elŖtt a k®sz¿l®ket szab§lyosan kapcsolja ki, ut§na ind²tsa csak ¼jra. 

 

VESZ£LY 

Ha a be§ll²tott d§tum kor§bbi, mint a m§r elk®sz²tett felv®telek d§tuma, ezek a felv®telek tºrlŖdnek. 

 

D§tum/ IdŖ 
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DĆTUM FORMĆTUM 

· Kattintson a Date Format gombra, ®s §ll²tsa be a k²v§nt d§tum form§tum kijelz®st. 

 

IDŕ FORMĆTUM 

· Kattintson aTime Format ®s §ll²tsa be a k²v§nt idŖ form§tum kijelz®st. 

 

 

· Ha befejezte a d§tum / idŖ be§ll²t§st, kattintson az NTP-re ®s az al§bbi ablak jelenk meg. 

 

 
 

· Ez a men¿ van DVR-ben levŖ napszak-·ra pontos be§ll²t§s§®rt.  

· Elk®pzelhetŖ, hogy csak a szerveridŖt k²v§nja haszn§lni NTP-re. 

 Szerverk®nt futtatni: NPT-t nem lehet h§l·zaton k²v¿l haszn§lni, csak h§l·zaton. Ebben az esetben a DVR 

idŖszerverk®nt ¿zemel. 

 NTPhaszn§lata: Csatlakoztassa a k®sz¿l®ket a h§l·zatra ®s az onnan szinkroniz§lja  aontos idŖt. 

 

NTP SZERVER 

· Kattintson a billentyŤzet ikonra az NTP Server-er, ®s egy virtu§lis billentyŤzet jelenik meg. ĉrja be az IP c²met ®s az NTP 
szerver c²m®t. 

 

 
 

 

INTERVALLUM  

· Ćll²tsa be az idŖfriss²t®s intervallum§t az NTP szerverrŖl. Alaphelyzetben ezt 30 perctŖl 24 ·r§ig tudja §ll²tani. 

 

· RENDSZERIDŕ 

· A k®sz¿l®k (DVR) t§rolt idej®t jelzi ki. 

 

SZERVERIDŕ 

· Az NTP szerver idej®t jelzi, ha az nem kapcsol·dik interneten kereszt¿l a h§l·zatra, kattintson a Connect gombra. 

· Amikor a 'Server Clock'-ot ki²rja, kattintson a 'Sync' gomra, ezzel szinkroniz§lja az NTP szerver ·r§j§t a DVR-®vel. 

· Kattintson az óOKô ra a szinkroniz§ci· j·v§hagy§s§hoz. 

 

 

· Ha befejezte az NTP adatok m·dos²t§s§t, kattintson a 'Storage' and the following screen will appeargombra ®s a kºvetkezŖ 
k®pernyŖ fog megjelenni. 

· Ćll²tsa be a S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) funkci·t a HDD format§l§s§hoz ®s a HDD 
inform§ci·k megjelen²t®s®hez. CD-RW (DVD-RW) ²r·kat itt nem mutatja a rendszer. 

 

TĆROLĆS 

(MEGJYEGYZ£S) 

A jelenlegi NTP szervert a  pool.ntp.org vez®rli, ennek IP c²me:  65.23.154.62. A felhaszn§l·k b§rmilyen NTP oldal IP c²m®t 
haszn§lhatj§k ezen k²v¿l is. 

 

NTP  
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· Az al§bbi n®gy sor jelenik meg: 

 1: SATA 1 Port 

 

FORMATĆLĆS 

· Format§lni kell, ha: 

 ¼j HDD-t telep²t 

 ¼jabb HDD-t ®p²t a rendszerbe 

 replace HDD 

 HDD §thelyez®sekor (m§sik portra telep²t®skor) 

 HDD elt§vol²t§sakor 

  ®s v§laszd OK-T a p§rbesz®ddobozon form§z§s kezd®s®re.  

 KºvetkezŖ form§tum, DVR auto-reboot. Ha 2-n®l tºbb HDD van, elŖbb  form§zd az ºsszes HDD-t ®s  ut§na auto-
reboot.  

 Ha a keret ¼jratºlt®s ut§n v§ltozik '---', ez azt jelenti, hogy  megfelelŖen lett form§zva  

 

 
 

S.M.A.R.T 

· S.M.A.R.T oszlopon kattintson a keretre, ®s a hŖm®rs®klet ®s HDD k§r mutatkozni fognak.  

 

S.M.A.R.T BEĆLLĉTĆS 

·  

 

 

· EllenŖrizze, hogy a ñUse Onò felirat be legyen pip§lva, S.M.A.R.T funkci·n kereszt¿l riaszt§s ¿zenetet k¿ld, ha a HDD hib§t 
jelez . 

· Pip§lja be a ñBeepò feliratot, ha a riaszt§st hang¿zenet k²s®rje. 

· Pip§lja be a ñBlink Messageò feliratot, ha a riaszt§s jelenjen meg a k®pernyŖn OSD men¿ben. 

· Amennyiben nem pip§lje ki a ñUsed onò feliratot nem tudja be§ll²tani a m§sik k®t lehetŖs®get (, Beep, Blink Message). 

· Kattintson az ñInspection Timeò men¿re, ahol az ellenŖrz®s idŖpontj§t adhatja meg. 

FIGYELEM 

Akkor is v®gezze el az elt§vol²t§si programsort, ha ®ppen a legut·bb telep²tett merevlemezt cser®li m§sikra. Az elt§vol²t§si folyamat 
megegyezik a form§z§si folyamattal. 
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· Kattintson a ñCheck byò men¿re, ahol az ellenŖrz®s gyakoris§g§t §ll²thatja be. 

· ñLast Check Timeò: az utols· ellenŖrz®s idej®t mutatja 

· A fel/le ƶ, Ƹ gombokkal be§ll²thatja, hogy milyen hŖm®rs®kletn®l riasszon, §ltal§nosan 55ᴈ. 

· ñHDD damageò Kattintson a fel/le ƶ, Ƹ gombokkal, ahol be§ll²thatja a HDD s®r¿l®s®nek %-os ar§ny§t, ezt §ltal§an 1-2%-ra 
aj§nljuk §ll²tani, tekintettel arra, hogy ez a k®sz¿l®k legfŖbb eleme. 

· Kattintson az óOKô gombra a be§ll²t§sok ment®s®hez. 

 

 

4.2.2 FELHASZNĆLčK 

· Kattintson a ñSYSTEM>Accountò men¿re, a kºvetkezŖ ablak jelenik meg: 

 

 
 

 

· Kattintson a ñNewGroupò men¿re, ekkor az al§bbi ablak jelenik meg: 

 

 
 

· Kattintson a billentyŤzet ikonra a csoport neve mellett jobb oldalon, ekkor megjelenik egy virtu§lis billentyŤzet. ĉrja be a 
k²v§nt nevet, max. 20 karakter. 

· Pip§lja be a jogosults§gokat az adott csoporthoz: (Setup-Be§ll²t§s, Search-Keres®s, Network-H§l·zat, Archiving-Archiv§l§s, 
®s le§ll²t§s). 

· Kattintson az óOKô gombra a be§ll²t§sok ment®s®hez. 

 

  

· Kattintson a ñLogin Settingsò -re a kºvetkezŖ ablak jelenik meg: 

· Egyenk®nt §ll²tsa be a jelsz·v®delmet a k¿lºnbºzŖ funkci·khoz  ((Setup-Be§ll²t§s, Search-Keres®s, Network-H§l·zat, 
Archiving-Archiv§l§s, ®s le§ll²t§s).  Ćll²tsa be a jelsz· enged®lyez®st az adott funkci·hoz. 

 

 
· Kattintson az óOKô gombra a be§ll²t§sok ment®s®hez. 

·  

 

FONTOS 

Nem fog jelsz·t k®rni, ha nem pip§lja be a jelsz· eneged®lyez®st. 

 

Login Settings  

Đj csoport 
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· Kattinson a ñNew Userò - ¼j felhaszn§l· men¿re, a kºvetkezŖ k®pernyŖ jelenik meg: 

· Kattintson a billentyŤzet ikonra a n®v mellett jobb oldalon, ekkor megjelenik egy virtu§lis billentyŤzet. ĉrja be a k²v§nt nevet, 
max. 20 karakter. 

· Adja meg a jelsz·t, majd a jelsz·t m®gegyszer a megerŖs²t®shez. 
 

 

· V§lassza az óOKô gombot a be§ll²t§sok ment®s®hez. Ekkor megjelennek a csoportok ®s azon bel¿l a szem®lyek. 
 

 
 

· Kattintson a k²v§nt csoportra vagy szem®lyre a tºrl®shez. 

· Max. 8 csoportos ®s 8 felhaszn§l·t tud megadni. 

· Kattintson az óOKô gombra a be§ll²t§sok ment®s®hez. 
 

Jelsz· be§ll²t§s 

· Kattintson a felhaszn§l· ID-re . TA kºvetkezŖ ablak jelenik meg:. 

Đj felhaszn§l· 
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· Ezen az oldalon §ll²thatja vissza a jelsz·t alaphelyzetbe 

· Adja meg a jelsz·t a jobb oldalon tal§lhat· sz§mbillentyŤn. 

 

 
 

· Haszn§lja a  billentyŤt a jelsz· tºrl®s®hez. 

 

4.2.3 Rendszer Log  

· Kattintson a SYSTEM>System Log men¿re a kºv. Ablak jelenik meg: 

 

 
 

· A rendszer Log k¿lºnbºzŖ rendszeradatokat t§rol: 

 Setup (Menu) Be/Kil®p®s 

 Playback Mode Be/Kil®p®sEnter/Exit 

 Network Access Be/Kil®p®s 

 Archiv§l§s sikeres/hib§s 

 Rendszer ind²t§s / le§ll²t§s 

 S.M.A.R.T. ellenŖrz®s 

 NTP Szinkroniz§l§s/ szerver OK/Hiba 



  

 22 

 E-mail k¿ld®s sikeres / hib§s 

 HDD Format §l§s sikeres / hib§sl 

 Adattºrl®s sikeres/hib§s 

 USB Upgrade siekeres/hib§s 

 DVR be§ll²t§ t§volr·l 

 IdŖ ut§n§ll²t§s 

· A rendszer Log inform§ci·inak tºrl®se: 

 Az ºsszes adat tºrl®s®hez v§lassza a SYSTEM>Information>Record and choose  gombot ®s nyomja meg az óOKô 
felugr· szºvegablakban. Vegye figyelembe, hogy minden norm§l adat tºrlŖdik az OK megnyom§s§val. 

 Nyomja meg a gy§ri be§ll²t§s vissza§ll²t§sa (reset) gombot a k®sz¿l®k h§tulj§n.  Az alapmen¿ is vissza§ll gy§ri ®rt®kre. 

 

4.2.4 Kil®p®s / Exit 

· Kattintson a  SYSTEM>Exit men¿re ®s nyomj ameg az óOKô gombot a megjelŖ ablakban. 
 

 

4.2.5 Le§ll²t§s 

· Fontos, hogy a k®sz¿l®ket szab§lyosan kapcsolja le, mert ezzel ·vja k®sz¿l®k®t. 
 

 
 

· Kattintson a SYSTEM>Shutdown, men¿re ®s nyomja meg az óOKô gombot . 

· Amikor kiv§lasztja a le§ll²t§s men¿t, az OSD men¿ eltŤnik a k®pernyŖrŖl. 

· Ind²tsa ¼jra DVR-t le§ll²t§s ut§n. Le§ll²t§s ut§n v§rjon 5 m§sodpercet mielŖtt ¼jra bekapcsolja. 

 

 

4.2 KIJELZŕ 
· Kattintson a DISPLAY ï kijelzŖ men¿re, a kºvetkezŖ ablak jelenik meg: 

 

 
 

4.3.1 OSD 

· Kattintson a DISPLAY>OSD, men¿re ®s a kºvetkezŖ  ablak jelenik meg: 

 

FONTOS 

Ne kapcsolja le a k®sz¿l®ket m§s m·don, mint ahogy az a le§ll²t§s men¿ben ez le van ²rva. 

 

FONTOS 

Kil®p®st kºvetŖen minden be§ll²t§s elveszik, ha nem mentett.. 
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· Az OSD men¿ben kiv§laszthatja az ºsszes be§ll²t§si lehetŖs®get: (pl. be/ki betŤvel ®s ikonnal). 

A betŤket ®s az ikonokat a System men¿ben tal§lja. Az óAllô men¿re kattintva minden elemet egyszerre kapcsol be/ki . 
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OSD elhelyez®se, tulajdons§gai 

· Az OSD Margin men¿ben be§ll²thatja az OSD elhelyezked®s®t (betŤkkel). Ezt akkor kell haszn§lni, ha valamelyik betŤ nem 
jelenik meg. 

· A horizont§lis men¿ben 0 ®s 50 kºzºtt §ll²thatja be az elhelyezked®st, min®l nagyobb asz§m, ann§l nagyobb a keret. 

· F¿ggŖlegesen mindk®t ir§nyba 130-ig v§ltoztathatja az elhelyez®st 

· A (+) or (-) gombokkal 10-es®vel §ll²thatja a m®rt®ket. 

 

De-Interlace  

· This function changes playback display into Progressive Scan or Interlace Scan. Check ( ) De-Interlace, then frame will 
display as the Progressive Scan and shows the better picture quality. 

 

Ćtl§that·s§g 

· §tl§that·v§ teszi az OSD men¿t, haszn§lat kºzben l§tja a betŤk mºgºt mi tºrt®nik a k®pen, nincs h§ttere a szºvegnek. 

· Az §tl§tsz·s§got  0 ®s 100 kºzºtt §ll²thatja be, min®l nagyobb, ann§l §tl§that·bb a fel¿let (alapbe§ll²t§s nulla-0) 

· A (+) or (-) gombokkal 10-es®vel §ll²thatja a m®rt®ket. 

 

4.3.2 FŖ Monitor 

· Kattintson a DISPLAY>Main Monitor, - fŖ monitor men¿re,  ®s a kºvetkezŖ ablak jelenik meg: 

 

 
 

 

· A fŖ monitor men¿ben §ll²thatja be a fŖ monitoron l§that· csatorn§k l®ptet®si idŖtartam§t. 

 

 
· A teljesk®pernyŖs l®ptet®snek be§ll²thatja az idŖtartam§t. 

· Jelºlje be azokata kamer§kat (a kamera melleti kock§t pip§lja ki), amelyiket bevonja a l®ptet®sbe. 

· A l®ptet®sek kºzºtti idŖtartamot a ñDwellò cell§ban adhatja meg. A l®ptet®s 3>5>10>15>30>60 m§sodpercenk®nt ugrik 
minden gombnyom§sra.. 

 

 
· Csak a  8 / 16 csatorn§s DVR-eken mŤkºdik. 

· N®gyes csoportokban tudja l®pteti a kamer§k k®p®t.. 

· Jelºlje be azokata kamer§kat (a kamera melleti kock§t pip§lja ki), amelyiket bevonja a l®ptet®sbe. 

· A l®ptet®sek kºzºtti idŖtartamot a ñDwellò cell§ban adhatja meg. A l®ptet®s 3>5>10>15>30>60 m§sodpercenk®nt ugrik 
minden gom bnyom§sra.. 

· ó4 -es oszt§s¼ ¿zemm·d az al§bbi modellekn®l a kºvetkezŖ m·don ®rhetŖ el: 

 8 csatorn§s DVR: 3x3 M·d 

 16 csatorn§s DVR: 4x4 M·d 

 

 
· Csak a  8 / 16 csatorn§s DVR-eken mŤkºdik. 

· Kilences csoportokban tudja l®pteti a kamer§k k®p®t.. 

· Jelºlje be azokata kamer§kat (a kamera melleti kock§t pip§lja ki), amelyiket bevonja a l®ptet®sbe. 

9 k®pes l®ptet®s 

Quad l®ptet®si 

¿zzemm·d 

Teljes k®pernyŖs 

l®ptet®s 
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· A l®ptet®sek kºzºtti idŖtartamot a ñDwellò cell§ban adhatja meg. A l®ptet®s 3>5>10>15>30>60 m§sodpercenk®nt ugrik 
minden gombnyom§sra.. 

· ó9 oszt§s¼ ¿zemm·d nem lehets®ges 4X4 M·dban. 

 

 

4.3.3 Spot Monitor  

· Kattintson a  DISPLAY>Spot Monitor, ®s a kºvetkezŖ ablak jelenik meg: 

 

 
 

· Ebben a men¿ben §ll²thatja be a l®ptet®s param®tereit. 

· Kattintson a Spot feliratra. 

· Pip§lja be azokat a kamer§kat, amelyeket bevon a l®ptet®sbe, amit nem jel¿l ki , az nem ker¿l bele a l®ptetett kamer§k 
csoportj§ba 

· Akamer§nk®nt §ll²tsa be a kameral®ptet®s idej®t (dwell time) 

 

4.3.4 Spot Monitor vez®rl®s kijelzŖ m·dban 

· A  ñSPOTò men¿reben, az eg®r jobb gombj§ra kattintva, jelzi az ñSPò, ñSP1ò,  ut§n nem jelenik meg semmi ®s a rendszer 
kil®p a spot monitor vez®rl®sbŖl. 

- SP mode :   A l®ptet®s ¼gy tºrt®nik, ahogy azt a be§ll²t§sok men¿ben megadta. 

- SP1 mode : A Spot monitor 1-en megjelenŖ kamerak®pet a kamerasz§m gomb megnyom§s§val jelen²theti meg. 

A l®ptet®s meg§ll ñSP1ò m·dban. 

 

4.3 ESZK¥Z¥K 
· Kattintson a ñ DEVICESò, men¿re ®s a kºv. Ablak jelenik meg: 

 

 
 

 

4.4.1 H§l·zat 

· K®rem kattintson a DEVICES>Network men¿re, ®s a kºvetkezŖ ablak jelenik meg: 
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H§l·zat t²pusa 

· Kattintson a Network Type-ra. Amennyiszer r§kattint, statikus (fix IP) c²mre v§lt ®s a DHCP-re (v§ltoz· IP). 

· Istatikus §llapotban k®zzel kell megadni a fix IP c²met. 

 Ćll²tsa be az IP c²met, alh§l·zati maszkoz ®s §tj§r·t.A h§l·zati be§ll²t§sokhoz sz¿ks®ges adatokat a helyi informatikus 
tudja megadni. 

 Az IP c²met a k®pernyŖ jobb sark§ban l®vŖ kezelŖbillentyŤzeten tudja be§ll²tani. 

 

 
· DHCP m·dban, IP c²met, al§l·zati maszkot, §tj§r·t ®s DNS szerver be§ll²t§sokat automatikusan megadja a rendszer. 

 

DNS Szerver  

· Amikor a h§l·zati t²pust DHCP-re §ll²tja, DNS szerver-t automatikusan be§ll²tja. 

· Amennyiben statikus h§l·zatot v§laszt, kattintson a DNS szerver jobb oldal§n tal§lhat· kezelŖ ikonra, pl®s ²rja be az IP 
c²met. 

 

 
 

 
· Kattintson a DDNS-re, ®s a kºvetkezŖ ablak jelenik meg.  

 

 
 

DDNS  

CAUTION 

NOTE THAT DNS SERVER ADDRESS IS IP ADDRESS OF YOUR COMMUNICATIONS COMPANY NAME SERVER PROVIDING 
INTERNET SERVICE. IT IS NOT THE IP ADDRESS OF DDNS SERVICE SITE.  

LAN  
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· óA v§ltoz· IP c²mô, amelyet a leg§ltal§nosabban haszn§lunk internet kapcsolatban, inagyon kedvezŖtlen a szervereknek, 
mert §lland·an megv§ltozik az IP c²m. Ennek kik¿szºbºl®s®re tal§lt§k a ki a DDNS (Dynamic Domain Naming System) 
amely domain nevet haszn§l az IP c²m helyett. DDNS automatikusan ®szereveszi a v§ltoz§st, ®s automatikusan v§ltozik, 
²gy el®rhetŖ az interneten kereszt¿l. 

· Check R a checkbox of Use DDNS to use DDNS function. 

· As for DDNS Server, dvrdomain.com name will be showing as default.   

· As for Port, 95 is shown by default. If ó95ô is disenable, please consult with a product distributor. 

 

 
 

· When user press Get Domain Name button, Domain Name and MAC Address value will automatically display after 10 
seconds.   

· Choose óOKô to confirm the setting. 

 

 

· Kattintson a Port men¿re, ®s a kºvetkezŖ ablak jelenik meg: 

 

 
 

 

· A transer speed (§tviteli sebess®g)-et a kliens szoftver ®s a k®sz¿l®k kºzºtti adat§tvitel sebess®g®nek meghat§roz§s§ra 
haszn§ljuk. 

· Ćllatsa be a h§l·zat§nak megfelelŖ legjobb sebess®get, hogy a felv®teleket megfelelŖ minŖs®gben lehessen visszaj§tszani. 

·14 k¿l. Sebess®gbŖl v§laszthat (bps: bit per second) 

56 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, 

1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 40 Mbps, 80 Mbps, 100 Mbps, korl§tlan 

· A port sz§m be§ll²t§sa men¿ben az Administrator ®s Port sz§mot adhatja meg a Video/Audio ®s Web Portokra. 

· A port sz§mokat egyeztesse a rendszergazd§val ®s a CMS programmal. 

Port Number: 

- Administrator:  5000~9999 

- Video / Audio:  5000~9999 

- Web:  80~4999 
 

 
 

CAUTION 

IT IS NOT ABLE TO CHANGE Port Number DURING CMS ACCESS TO DVR. 

Port  
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· Choose óOKô to confirm the setting.  

 

· Kattintson a ñNotificationò gombra, a®s a kºvetkezŖ k®pernyŖ jelenik meg:  
 

 
 

· Az ®rtes²t®si men¿ben be§ll²thatja, hogy esem®ny eset®n a k®sz¿l®k emailben jelezze azt. 

· Kattintson a kezelŖre az ñAdd E-Mailò keret jobb oldal§n, ekkor megjelenik egy virtu§lis billentyŤzet. Regisztr§lja az e-mail 
c²met. Az email c²mnek tartalmaznia kell @-et. 

· Kattintson az SMTP Server ablak jobb oldal§ra, ekkor megjelenik egy virtu§lis billentyŤzet. Regisztr§lja az SMTP Szerver IP 
c²m®t (mail szerver a k¿ldŖ oldalon) (pl., kornet.net). 

· Kattintson a kezelŖre az òSender ID keretò jobb oldal§n, ekkor megjelenik egy virtu§lis billentyŤzet. Regisztr§ljon egy ID 
azonos²t·t, amely a k¿ldŖ mail szerver® lesz. (e.g., tony123). 

· Kattintson a ñSender Password ñ keret jobb oldal§ra, ekkor megjelenik egy virtu§lis billentyŤzet. Adjon meg egy jelsz·t a 
k¿ldŖ szerverhez. 

· Esem®ny eset®n emailt k¿ldhet az ñattachò gombra kattint§ssal, ahol m®g ki kell v§lasztania a k¿ldendŖ adatot.V§laszthat 
JPEG, VIDEO CLIP, semmilyen m·dok kºz¿l. VIDEO CLIP Data k¿ld®s eset®n, §ll²tsa be az idŖtartamot (pl., 1 sec, 3 sec, 
5 sec). 

 

 
 

4.4.1 Camera/PTZ 

5. Kattintson a DEVICES (eszkºzºk)>Camera/PTZ, ®s a kºvetkezŖ k®pernyŖ jelenik meg: 
 

 
 

· Adja meg a kamera c²m®t ®s a PTZ protokolt. 

· Kattintson a c²mmezŖ jobb oldal§ra, ekkor megjelenik egy virtu§lis billentyŤzet. Regisztr§lja a kamera c²m®t. 

· Ha bejelºli a kamer§t, akkor azt megjelen²ti, ®s rºgz²ti a k®peit a DVR.  Amennyiben nem jelºli be a szºvegdobozt, le§ll a 
felv®tel ®s a megjelen²t®s is. Ekkor a DVR k®pe jelenik meg a felv®tel helyett. 

CAUTION 

ONCE PORT NUMBERS ARE CHANGED, IT MUST BE CHANGED THE PORT NUMBERS OF CMS (Central Monitoring Station) 
PROGRAM AS WELL. 

CAUTION 

CHANGES BEING MADE ARE APPLIED AFTER COMPLETE SETUP TO EXIT.  

CAUTION 

According to the various local conditions, some e-mail servers may not work correctly with this function.  

No tification  


