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1.  BEVEZET£S 

PowerMaxExpress egy felhaszn§l· bar§t, 29 z·n§s r§di·s 
riaszt· kºzpont. Part²cion§l§si lehetŖs®ggel (4 part²ci·ban 
elk¿lºn²thetŖ, egym§st·l f¿ggetlen¿l ir§ny²that· ter¿lettel) 

 

K¥NNYţ KARBANTARTĆS 
 Riaszt§si mem·ria ®s hiba lista megjelen²thetŖ. 

 Az ®rz®kelŖk jelszintj®nek hallhat· ®s l§that· jelz®s®t 
ny¼jtja a diagnosztikai teszt. 

 T§vvez®rl®s ®s §llapot lek®rdez®s t§voli telefonr·l. 

 Esem®nyek napl·z§sa ®s megjelen²t®se 

 Feltºlt®s/letºlt®s t§voli PC-rŖl telefonvonalon kereszt¿l 

GYORS PROGRAMOZĆS 

 EgyszerŤ ®s logikus men¿vez®relt programoz§s 

 Tºbb lehetŖs®gbŖl v§laszt§s a be§ll²t§sokhoz 

 Egy®rtelmŤ k®pi k®r®sek ®s hangjelz®sek 

 Telep²tŖi hozz§f®r®s a felhaszn§l·i men¿hºz  

 
 

2. MũSZAKI 

ADATOK  

2.1 ćltal§nos adatok 

Z·nasz§m: 28 r§di·s z·na, 1 vezet®kes bemenet 

Vezet®kes z·na: 2.2 k E.O.L. ellen§ll§s (kontaktus 

bemenet  

Z·na t²pusok: BelsŖ kºvetŖ, belsŖ azonnali, h®jv®delmi, 
h®jv®delmi kºvetŖ, k®sleltetett 1, k®sleltetett 2, 24 ·r§s 
ñcsendesò, 24 ·r§s ñhangosò, tŤz, nem-riaszt§si, panic 
(v®szhelyzeti), g§z®rz®kelŖs, nedvess®g ®rz®kelŖs, 
hŖm®rs®klet®rz®kelŖs, otthonmarad·/k®sleltetett 

Felhaszn§l·i k·dok: 8 k·d, 4 sz§mjegy (9999 
kombin§ci·). 0000 k·d nem lehets®ges 

Vez®rl®si lehetŖs®gek:  

- Be®p²tett kezelŖ 

- PowerCode / Code-SecureÊ t§vad·k 

- R§di·s kezelŖk egy- ®s k®tir§ny¼ 

- SMS vez®rl®s GSM/GPRS modulon kereszt¿l 
(opcion§lis) 

- T§vvez®rl®s telefonon kereszt¿l 

Megjelen²t®s: 16 karakteres, egysoros LCD 

£les²t®si m·dok: TĆVOLL£TI, OTTHONMARADč, 
(AZONNALI) TĆVOLL£TI, (AZONNALI) OTTHON 
MARADč, KULCSOS, K£NYSZERĉTETT, BYPASS. 

Riaszt§si t²pusok: csendes riaszt§s, hangos riaszt§s 
(be§ll²t§soknak megfelelŖen) 

Hangjelz®s t²pusok: Folyamatos (behatol§s/24 
·r§s/p§nik); 3-as hangjelz®s-sz¿net-3-as hangjelz®s (tŤz) 

Hangjelz®si idŖ: programozhat· (4 perc a gy§ri be§ll²t§s) 

BelsŖ hangjelzŖ:  85 dBA 3 m-rŖl 

Fel¿gyelet: Programozhat· inaktivit§si idŖ 

Speci§lis funkci·k:  

- Chime ñhangosò z·n§k 

- Diagnosztikai teszt ®s esem®nynapl·z§s 
- Local and Remote Programming over Telephone, GSM 

Adat visszakeres®s: Riaszt§si mem·ria, hiba, esem®ny 
napl· 

Val·s idejŤ ·ra (RTC): A vez®rlŖ kºzpont kijelzi az idŖt ®s 
d§tumot 

Eur·pai szabv§ny megfelelŖs®g (CE szabv§ny): 

EN 50082-1, EN301489-3,7, EN6100-4-6, EN60950, 
EN300220, EN50130-4, EN50130-5, EN50131-3  

GSM szabv§ny: 
Eur·pa : 3GPP TS 51.010-1, EN 301 511, EN 50361, 
EN301489-7 
EMC szabv§ny: FCC 47 Part 15. 
SAR szabv§ny: FCC rule 2.1093, FCC Docket 96-326 & 
Supplement C to OET Bulletin 65 

2. 2 RF adatok  

MŤkºd®si frekvencia (MHz): 315 (USA ®s Kanada), 433, 
868.95 a helyi szab§lyoknak megfelelŖen. 

VevŖ t²pus: Super-heterodyne, fix frequencia 

V®teli t§vols§g: 180 m ny²lt t®rben 

Antenna T²pus: T®rbeli sz·r§s¼ 

K·dol§s: PowerCode ®s/vagy CodeSecureÊ 

2.3 Ele ktro mos adatok  

K¿lsŖ AC/AC t§p: 

 Eur·pa: bemenŖ 230VAC 50Hz, kimenŖ 9VAC 700mA. 

Kb. 70 mA ¿zemk®sz §llapotban, 1600 mA cs¼cs 
§ramfelv®tel 

Minimum akkumul§tor fesz¿lts®g: 4.8V 
Akkumul§tor: 4.8V 1300 mAh (cser®lhetŖ akkumul§tor 
csomag) a gy§ri akkumul§tor fenntart§si ideje 16 ·ra 

Maximum akkumul§tor fenntart§si idŖ: 72 ·ra 

Akkumul§tor teszt: 10 sec 

2.4 Kommunik§ci· 

Be®p²tett modem: 300 baud, Bell 103 protokoll 

Adat §tvitel helyi PC-ra: RS232 soros proton kereszt¿l 

Jelent®s: 2 fel¿gyeleti §llom§s, 4 mag§n telefonsz§m 

Jelent®s form§tum: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 
4/2 1800/2300 Hz, Contact ID, Scancom 
10, 20, 33 and 40 pps - programozhat· 

¦zenet mag§n telefonra: hangjelz®s 

2.5 Fizikai jellemzŜk 

MŤkºd®si hŖm®rs®klet: -10ÁC - 49ÁC 

T§rol§si hŖm®rs®klet: -20ÁC - 60ÁC 

P§ratartalom: 85% relative (30ÁC) 

M®ret: 193 x 178 x 50 mm 

S¼ly: 658g  

Sz²n: feh®r 
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3. TELEPĊT£S 

3.1 A k®sz¿l®k kicsomagol§sa 

Nyissa ki a kartondobozt ®s ellenŖrizze, hogy minden 
sz¿ks®gest benne tal§l-e. Ha ¼gy l§tja, hogy valami 
hi§nyzik, forduljon halad®ktalanul a gy§rt·hoz vagy a 
kereskedŖhºz. 

3.2 A kºzpont t§pell§t§sa 

Csatlakoztassa a k¿lsŖ t§pegys®ggel a PowerMaxExpress 
kºzpontot ideiglenesen a h§l·zatra. (Alternat²v 
megold§sk®nt az akkumul§tort is haszn§lhatja 
t§pforr§sk®nt.) Hagyja figyelmen k²v¿l a hi§nyz· 
akkumul§torra ®s telefonvonalra panaszkod· Ăhibaò 
jelz®seket. 

3.3 A rendszer tervez®se ®s 

programoz§sa 

GyŤjtse ºssze a rendszerben haszn§land· ºsszes 
®rz®kelŖt ®s jelad·t, ®s jelºlje meg Ŗket az elhelyez®si 
tervnek megfelelŖen. 
 

Ezut§n programozza a rendszert a programoz§sra 

vonatkoz· utas²t§soknak megfelelŖen. 
 

3.4 Felszerel®s 

PowerMaxExpress felszerel®se a  3.1 - 3.8. §br§n l§that· 

 

3.5 Bekºt®s 

PowerMaxExpress bekºt®s®t a 3.2. §bra mutatja. 

 

 

 

4
Drill 4 holes and insert wall anchors

Back unit

Mark 4 drilling points on mounting surface

3

Fasten the back unit with 4 screws

5

1
Release
screws

Remove
front
cover

 

Figure 3.1 ï Back Unit Mounting 

Felszerel®s:  

1) vegye le a kºzpont elej®t az alj§n tal§lhat· csavar elt§vol²t§sa ut§n 

2) jelºlje be ®s f¼rjon 4 lyukat a fel¿letre 

3) csavarral rºgz²tse a h§tlapot 
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CABLES ROUTING GUIDE

Cables entry
possibilities

1
Remove the left or right side
cables entry knockout(s) and
enter the required cable(s).

Cable clips

Remove and use as
cable clamp(s)

2

(example)

 

1) t§vol²tsa el (tºrje ki) a k§belbevezetŖ helyek mŤanyagj§t ®s vezesse §t a sz¿ks®ges k§beleket 

 

 

Telefonvonal csatlakoztat§sa:  

1) csatlakoztassa a telefonvonalat a ñlineò csatlakoz·ba, majd tov§bb a ñsetò csatlakoz·ba a telefon 

k®sz¿l®ket 

Connect telephone cable to SET connector and telephone line cable to LINE connector (through the desired wiring cable entry).
PHONE WIRING

 

PHONE WIRING IN NORTH AMERICA

HOUSE
PHONESRJ-31X

BROWN

GRAY

GRN

RED
LINE

FROM
STREET

1 2 3 4

5
67

RJ-31X JACK

RJ-31X
CORD

8-POSITION
RJ-31X PLUG

GRAY

BROWN

GREEN

RED
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ZONE & EXTERNAL SIREN WIRING

SITE EXTERNAL SIREN
(FUTURE OPTION)

MAGNETIC CONTACT
OR ANY OTHER

CONTACT
(NOT A DETECTOR)

Alarm
N.C.

2.2 k

 

Z·na ®s k¿lsŖ hangjelzŖ bekºt®se: 

1) k¿lsŖ hangjelzŖ csatlakoztat§sa ï jºvŖbeni fejleszt®s!! 

2) a z·nabemenetre nyit§s®rz®kelŖt vagy m§s kontaktust ad· eszkºzt lehet csatlakoztatni (nem egy®b 

®rz®kelŖket) 

Figure 3.2 - Bekºt®s 

 

3.6 Akkumul§tor behelyez®s 

Csatlakoztassa az akkumul§tor az al§bbi rajz alapj§n. 

1
Battery

insertion

2
Battery connection  

Figure 3.3 ï Akkumul§tor behelyez®s 

 

3. 7 Opcion§lis GSM m odul besze rel®se 

Megjegyz®s: GSM modul haszn§lhat· a be®p²tett belsŖ 
antenn§val. Opcion§lisan k¿lsŖ antenna is 
csatlakoztathat· hozz§. 

Figyelem: T§pfesz¿lts®g alatt ne t§vol²tsa el vagy szerelje 
be a GSM modult a k®sz¿l®kbe. 

 

1. GSM modul 
gyors ®s 
egyszerŤ 
csatlakoztat§sa 

Front
unit

GSM

 
Figure 3.4 - Optional GSM Module 

Mounting 
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2. SIM k§rtya behelyez®se a GSM modulba 

SIM card insertion

2
Open
cover

Align SIM
card in cover
(note cover
orientation)

3

Lock cover
to close

6
        IMPORTANT
Do not insert or remove
SIM card when the
control panel is powered
by AC power or battery.

4
Slide SIM
card into

cover

5
Rotate cover

to close

1
Slide top

cover

 
Figure 3.5 - SIM k§rtya behelyez®s 

 

3. 8 T§pk§bel csatlakoztat§s 

Csatlakoztassa, a k®pen l§that· m·don, a t§pegys®get a 

kºzponthoz. 

Connect the power
adapter to the

power connector.

 
Fig. 3.6 ï T§pegys®g csatlakoztat§s 

3. 9 Kºzpont ºsszeszerel®s 

 

Fasten
screws

1
Close
front
cover

 

Figure 3.7 - ¥sszeszerel®s 
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4. PROGRAM OZćS 

4.1 BEVEZET£S 

4.1.1 ćltal§nos ¼tmutat· 

A PowerMaxExpress programoz§s§nak elv®gz®se a 
t®nyleges telep²t®s elŖtt a munkapadon aj§nlott. A 
mŤkºd®shez t§pnak a k®szenl®ti akkumul§tort vagy az AC 
t§pegys®get haszn§lhatja. 
A telep²tŖ men¿ csak a n®gyjegyŤ telep²tŖ k·ddal ®rhetŖ 
el, amelynek gy§ri alap®rt®ke 9999. 
Megjegyz®s: A telep²tŖ men¿ csak a felhaszn§l·i men¿ 
v®g®n ®rhetŖ el, ha a PowerMaxExpress Ăfelhaszn§l· 
enged®lyez®s" enged®lyezve van (p®ld§ul Nagy-
Britanni§ban). Ez a be§ll²t§s sz¿ks®g eset®n §t§ll²that· 
(l§sd! a 4.4.36 bekezd®sben) 
Ha a PowerMaxExpress 2 telep²tŖ k·ddal rendelkezik, az 

alap®rtelmez®s szerinti TELEPĉTŕ k·d 8888 ®s az 

alap®rtelmezett MESTERTELEPĉTŕ k·d 9999. 
A kºvetkezŖ mŤveletek csak a mestertelep²tŖ k·d 
haszn§lat§val v®gezhetŖk el: 

 MESTERKčD megv§ltoztat§sa 
 A PowerMaxExpress kºzpont gy§ri be§ll²t§sainak 
vissza§ll²t§sa 

 Speci§lis kommunik§ci·s param®terek defini§l§sa, a 
4.5C §bra megjegyz®s®ben r®szletezett m·don. 

Term®szetesen ezt a k·dot csak egyszer, az elsŖ 
hozz§f®r®shez haszn§lja, majd cser®lje le egy m§s §ltal 
nem ismert, titkos k·dra. 

A programoz§shoz tºbbnyire 5 vez®rlŖ billentyŤt fog 
haszn§lni: 

 - a men¿ben egy l®p®ssel elŖre l®pni 

 - a men¿ben egy l®p®ssel vissza l®pni 

OKI
 a k®rd®ses men¿be bel®pni vagy adatot 

j·v§hagyni. 

  - a men¿ben egy szinttel feljebb l®pni. 

  - visszat®rni azò OK TO EXIT" 

Programoz§s kºzben a kºvetkezŖ hangokat hallhatja: 

     - Egy s²pol§s minden billentyŤ lenyom§skor 

 - Dupla s²pol§s jelzi az automatikus visszal®p®st 

a norm§l mŤkºd®sm·dba (idŖkeret t¼ll®p®s) 

  J  -  Boldog dallam (- - - ïïï), a mŤvelet sikeres 
elv®gz®s®t jelzi 

  L    - Szomor¼ Dallam (ïïïïï), hib§s l®p®st vagy 
elutas²t§st jelent 

4.1.2 Hib§s telep²tŜi k·d megad§sa 

Ha egym§s ut§n 5-szºr hib§san adja meg a telep²tŖi 
k·dot, a billentyŤzet automatikusan leblokkol 90 
m§sodpercre ®s a Ăwrong passwordò (rossz jelsz·) felirat 
l§tszik. 

4.1.3  Telep²tŜi men¿ 

A telep²tŖi men¿ a 4.1a §br§n l§that·. A n®gyszºgbeli 
szºveg az aktu§lis PowerMaxExpress kijelzŖt jelk®pezi. 

4.1.4 Ēj telep²tŜi k·d be§ll²t§sa 

A telep²tŖi k·d be§ll²t§s§nak menete a 4.1b §br§n l§that·. 
Amikor a k·dot kell megadnia, ¿ssºn be egy n®gyjegyŤ 
k·dot. 

4.1.5 Ēj telep²tŜi k·d be§ll²t§sa 2 

telep²tŜ k·dos PowerMaxExpress 

kºzpont eset®n 

A 2 telep²tŖ k·dos PowerMaxExpress eset®n, TELEPĉTŕ 
k·d (alap®rt®ke 8888) MESTERTELEPĉTŕ k·d 
(alap®rt®ke 9999), az ¼j k·d be§ll²t§s§t a 4.1c §bra 
mutatja. 
A telep²tŖ ®s mestertelep²tŖ k·ddal tºrt®nŖ 
bejelentkez®sekhez tartoz· k¿lºnbºzŖ enged®lyekkel 
kapcsolatban l§sd!; a 4.5 §bra (COMM DEFINIĆLĆSA) 
belsej®ben tal§lhat· megjegyz®st. 

A mestertelep²tŖ k·ddal a men¿ mind a mestertelep²tŖ 
mind a telep²tŖ k·d megv§ltoztat§s§t lehetŖv® teszi. 
A telep²tŖ k·d haszn§lat§val a men¿ csak a telep²tŖ k·d 
megv§ltoztat§s§t enged®lyezi. 

(See figure 4.9)

(See figure 4.3)

(See figure 4.4)

(See figure 4.5)

(See chapter 7
in User Guide)

(See figure 4.2)

    14. START UL/DL

13. SERIAL NUMBER

12. FACTORY DEFLT

11. USER SETTINGS

10. DIAGNOSTICS

9. DEFINE CUSTOM

5. DEFINE COMM.

4. DEFINE PANEL

3. DEFINE ZONES

2. ENROLLING

1. NEW INSTL CODE

ENTER CODE

INSTALLER MODE

USER SETTING

WALK TEST

READY 00:00

[installer code]

(First display)

(See figure 4.10)

(See fig. 4.1b & 4.1c)

(See par. 4.12)

(Control Panel
serial number
display)

<OK> TO EXIT

(See section 4.14)

(*)

15. PARTITIONING (See figure 4.15)(**)

 
(*) Applicable only when "USER PERMIT" function is enabled 

(see par. 4.4.36 - USER PERMIT) 

(**) Optional feature. 

Figure 4.1a - Installerôs Menu 
 

(See fig. 4.1a)

1. NEW INSTL CODE

NEW INST. CODE

INST. CODE xxxx

[code]

 



D-302017 9 

Figure 4.1b - Setting a New Installer Code (see note) 

By using
 INSTALLER CODE

INST. CODE xxxx

NEW INST. CODE

[code]

1. NEW INSTL CODE

(see fig. 4.1a)

 

(see fig. 4.1a)

[code]

1. NEW INSTL CODE

NEW MASTER CODE

MASTER CODE xxxx

[code]

INST. CODE xxxx

NEW INST. CODE

By using
MASTER INSTALLER CODE

 

Figure 4.1c - Setting a New Installer Code 

in System with Inst. & Master Inst. Codes (see note) 

Megjegyz®s: A telep²tŖ k·d ®rt®ke nem lehet Ă0000ò. 

Ennek be§ll²t§s§val kiz§rja a felhaszn§l·t a men¿bŖl! 

 

 

 

 

4.2 RćDIĎS £SZK¥Z¥K £S TćVADĎK FELV£TELE 

4.2.1 ćltal§nos ¼tmutat· 

Az al§bbi felv®teli lehetŖs®gek ®s eszkºzºk vannak: 
 FELV£TEL TĉPUS (r§di·s eszkºzºk) 

 £RZ£KELŕK FELV£TELE 

 TĆVADčK FELV£TELE (tºbb gombos CodeSecure 
t§vad·) 

 RĆDIčS LED KEZELŕ FELV£TELE (egyir§ny¼ MCM-
140+) 

 RĆDIčS LCD KEZELŕ FELV£TELE (k®tir§ny¼ MKP-150/ 
MKP-151) 

 RĆDIčS HANGJELZŕ FELV£TELE 
MielŖtt b§rmit tenne, gyŤjtse ºssze az ºsszes felvenni 
k²v§nt eszkºzt, ®s gyŖzŖdjºn meg r·la, hogy 
mindegyikben van elem! 
A vez®rlŖkºzpontnak fel kell ismernie mindegyik eszkºz 
egyedi azonos²t· k·dj§t (ID) hogy fel¿gyelhesse azokat, 
vegye a jeleiket, ®s annak megfelelŖen reag§ljon. 
Figyelem! A CodeSecure jelad·k fŖleg 
bekapcsol§sra/kikapcsol§sra haszn§latosak ®s nem 
rendelhetŖk z·n§hoz. Z·n§hoz rendel®sre csak nem 

CodeSecure vezet®k n®lk¿li eszkºzt haszn§ljon. 

4.2.2 Felv®tel t²pusa 

Itt adja meg, hogy a vezet®k n®lk¿li eszkºz regisztr§l§sa 
norm§l m·don vagy az eszkºz szabot§zs funkci·j§val 

tºrt®njen (a fedel®t lenyitva). LehetŖs®gek: normal, 

(norm§l) vagy by tamper (szabot§zs funkci·val). 

4.2.3 £rz®kelŜ felv®tele/tºrl®se 

Vezet®kes ®rz®kelŖ (nyit§s!) a 29-es z·n§ra vehetŖ fel, a 
r§di·s ®rz®kelŖket 1-28-as z·n§ra lehet feltan²tani. 
 

STOP
 

Felv®tel elŖtt a PIR elŖtti lencs®ket, illetve a 
dual-technology ®rz®kelŖket le kell takarni a 
v®letlen §tvitel elker¿l®se ®rdek®be! 

¦gyeljen, hogy a m§gneses nyit§s®rz®kelŖk egy¿tt 
legyenek a m§gnes¿kkel, nehogy riaszt§s jeleket 
k¿ldjenek ki. 

£rz®kelŖk felv®tel®t/tºrl®s®t a 4.2. §bra mutatja. 

4.2.4  T§vad·k felv®tele/tºrl®se 

A rendszerhez 8 db CodeSecureÊ 4 gombos t§vad·t lehet 
haszn§lni (kikapcsol§s, ®les²t®s, otthon marad·, aux). 

A t§vad·k (egyir§ny¼ vagy k®tir§ny¼) felv®tel®t/tºrl®s®t a 
4.2. §bra mutatja. 

4.2.5 R§di·s kezelŜ felv®tele/tºrl®se 

Az MCM-140+ r§di·s t§vkezelŖ k·ddal tºrt®nŖ 
®les²t®st/nyit§st biztos²t a felhaszn§l· sz§m§ra. A 
rendszerhez max. 8 db r§di·s kezelŖt lehet felvenni, 

ennek menet®rŖl a 4.2 §bra t§j®koztat. 

4.2.6 R§di·s LCD (2-ir§ny¼) kezelŜ 

felv®tele/tºrl®se 

Az MKP-150/MKP-151 r§di·s LCD kezelŖ lehetŖv® teszi 
mind a t§voli ®les²t®st/nyit§st, mind a k®tir§ny¼ 
adatkommunik§ci·t. Az LCD kezelŖk felv®tel®t/tºrl®s®t a 
4.2. §bra mutatja. 

4.2.7  R§di·s hangjelzŜ 

felv®tele/tºrl®se 

A PowerMaxExpress rendszerhez lehetŖs®g van r§di·s 
hangjelzŖk csatlakoztat§s§ra (max. 2 db egy rendszeren 
bel¿l). A hangjelzŖk lehetnek teljesen vezet®k n®lk¿liek ®s 
lehetnek k¿lsŖ t§pell§t§s¼ak. A r§di·s hangjelzŖk 
felv®tel®t/tºrl®s®t a 4.2. §bra mutatja. 
. 
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+

ENROLL KEYFOB

Keyfob No: -

Keyfob No: 5

<OFF> TO DELETE

KEYFOB No: 05

[Keyfob No.]
(e.g. 5)

Deleting a Keyfob

(*)

(**)

(press
any
key)

Keyfob No: 5

TRANSMIT NOW

KEYFOB No: 05

                 for next
enrolling action

Enrolling a Keyfob

(**)

ZONE No: 05

<OFF> TO DELETE

ZONE No: 05

[WL Zone No.
01-28] (e.g. 05)

(**)

Deleting wired/
WL sensor

ZONE No: 05

[Initiate transmission)

ZONE No: 05

TRANSMIT NOW

(**)

Enrolling a WL Sensor

(***)

                 for next
enrolling action

ZONE No: 29

ZONE No: 29

Enrolling wired sensor

                 for next
enrolling action

[wired Zone No.
29/30] (e.g. 29)

+

<OK> TO ENROLL

ENROLL SENSORS

ZONE No:   - -

SET SENSITIV.

higher sensitivity
lower sensitivity

Select by

or

(****)

+

+[wired/WL Zone No.
01-30] (e.g. 05)

USER SETTINGS

ENTER CODE

1. NEW INSTL CODE

2. ENROLLING

3. DEFINE ZONES

[installer code]

INSTALLER MODE

<OK> TO EXIT

ENROLLING TYPE

normal enroll
by tamper

Partition

Partition 1
[select partition 1 - 4]

ENROL WL 1WAY KP

[WL 1-way keypad
No. 1 to 8] (e.g. 5)

1way kp No :

1way kp No :   5 1way kp No :   5

(**)

<OFF> TO DELETE

key until
red LED

lights

TRANSMIT NOW

Deleting a wireless
Commander MCM-140+

1way kp No: 5

*press

+

ENROL WL 2WAY KP

[MKP-150/151
No. 1 or 2] (e.g. 2)
+

2way kp No:

2way kp No :   2 2way kp No :   2

(**)

<OFF> TO DELETETRANSMIT NOW

Enrolling a wireless
keypad MKP-150/151

+                 for next
enrolling action

+

ENROL WL SIREN

[WL siren No.
1 or 2] (e.g. 2)

+

SIREN No :

siren No :   2 siren No :   2

(**)

Momentarily press the
wireless siren self-test
button until a squawk is
heard (1 sec. approx.)

TRANSMIT NOW

Enrolling a
wireless siren

siren No: 2

+                   for next
enrolling action

AWAY

2way kp No: 2

Deleting a wireless
keypad MKP-150/151

Press MKP-
150/151

back tamper
switch once
(see MKP-

150/151
inst. instructions)

2way kp No: 2

<OFF> TO DELETE

Deleting a
wireless siren

siren No: 2

Open WL
siren cover
and remove
its battery

1way kp No: 5

Enrolling a wireless
Commander MCM-140+

                 for next
enrolling action

Partition 1

[select partition 1 - 4]

+

Partition

(*****)

Note: Applies only
when in Partition mode

Note: Applies only
when in Partition mode

(First display is READY
or NOT READY)

READY 00:00

NORMAL MODE

+

 
4.2 §bra r§di·s eszkºzºk felv®tele/tºrl®se 

* A kulcstart·s (Keyfob) t§vvez®rlŖ felv®tel®t a telep²tŖ ®s a 
felhaszn§l· is v®gezheti. 

**  A fekete n®gyzet a kijelzŖn azt jelenti, hogy az eszkºz 
regisztr§lva van a rendszerben. Ha nincs fekete n®gyzet, 
akkor az eszkºz nem lett csatlakoztatva (felv®ve). 
***  Vagy norm§l §tvitelt vagy az eszkºz szabot§zs 
funkci·j§t ind²tja el. 
****  T§volabbi vezet®k n®lk¿li (WL) eszkºzhºz v§lasszon 
ñmagasabbò, kºzelebbiekhez ñalacsonyò ®rz®kenys®get. 
***** MKP-150/151 nem haszn§lhat· part²cion§lt m·dban. 
 

1) A men¿ben l®pjen el az ñINSTALLER MODEò pontig 
2) a telep²tŖi k·ddal l®pjen be a men¿pontba 
3) l®pjen el az ñENROLLINGò pontig ®s l®pjen be a 

felhaszn§l§sba (OK) 
4) ebben a men¿pontban tal§lhat· az eszkºzºk felvitele 

(egym§s ut§ni men¿pontokban), mindegyik 
men¿pontba az OK megnyom§s§val l®phet be 

5) az ñENROLLING TYPEò pontban a gy§ri §llapot a 

norm§l felv®tel, amennyiben szabot§zs kapcsol·val 
szeretn® a felv®telt, akkor §ll²tsa §t ®s az OK gomb 
megnyom§s§val ®rv®nyes²tse! 

6) az ®rz®kelŖk felv®tele ñENROLL SENSORSò Ebben 
a pontban, a z·nasz§m megad§sa ut§n ny²lik 
lehetŖs®g a felv®telre ®s a tºrl®sre. A felv®teln®l, a 
ñTRANSMIT NOWò elfogad§sa ut§n ind²tson az 
®rz®kelŖrŖl r§di·s §tjelz®st (ennek elfogad§s§t jelzi 
a fekete n®gyzet). 

7) a t§vad·k elfogadtat§sa az egyik gombjuk 
megnyom§s§val tºrt®nik. A t§vad·k ®s r§di·s 
kezelŖk part²ci·hoz rendel®se, csak a part²ci·s 
mŤkºd®s enged®lyez®s®vel lehets®ges. 

8) az MCM-140 kezelŖ feltan²t§s§n§l a gombot addig 
nyomva kell tartan, am²g a LED vil§g²t 

9) az MKP-150/151 kezelŖ feltan²t§s§hoz a h§toldali 
szabot§zs kapcsol·t kell megnyomni 

10)  a k¿lt®ri hangjelzŖn a ñself-testò gombot kell 
megnyomni az eszkºz feltan²t§s§hoz 

 



D-302017 11 

4.3  ZĎNA TĊPUS BEćLLĊTćSA, ELNEVEZ£SE, òHANGOSó ZĎNćK 

(CHIME), PARTĊCIONćLćS 

 
Ez a m·d lehetŖv® teszi a rendszer 29 z·n§j§nak (vezet®k 
n®lk¿li ®s vezet®kes) mindegyik®hez a 15 z·nat²pus kºz¿l 
egy hozz§rendel®s®t. Ezen k²v¿l lehetŖv® teszi, hogy 
mindegyik z·n§hoz nevet rendeljen, hogy meghat§rozza a 
z·na hangjelz®ssel Ăchime modeò mŤkºdik-e (csak amikor 
a riaszt· kikapcsolt vagy otthon tart·zkod§si §llapotban 
van). A hangjelz®ses z·na aktiv§l§sakor egy dallam 
hallatszik (2 m·d kºz¿l lehet v§lasztani - dallam legyen, 
vagy dallam ne legyen). 
 

Az 1. t§bl§zat felsorolja a gy§ri be§ll²t§sokat. Kezd®s elŖtt 
kitºltheti az ¿res oszlopokat ®s a programoz§st 
elv®gezheti a list§ja alapj§n. 

Figyelem! 
K®sleltetett z·na defin²ci· szerint egy¼ttal h®jv®delmi z·na 
is. 
 
 

 
Figure 4.3 ï Z·na meghat§roz§s 

 
1) a telep²tŖi m·d ñINSTALLER MODEò kiv§laszt§sa ut§n l®pjen el a z·na meghat§roz§shoz ñDEFINE ZONESò ®s ott 
l®pjen be ebbe a men¿pontba. 

2) ezut§n v§lassza ki a be§ll²tani k²v§nt z·n§t ®s ott l®pjen be az OK megnyom§s§val 
3) §ll²tani a z·na t²pust, nevet, z·na hangjelz®st ®s a z·na part²ci·hoz rendel®s®t tudja 

 

* Az aktu§lis be§ll²t§st jobboldali sºt®t n®gyzettel jelºli. A be§ll²t§sok fel¿lvizsg§lat§hoz, ism®telten nyomja meg a  

vagy  gombot, am²g a k²v§nt be§ll²t§s megjelenik. azut§n kattintson OKI  (a jobb oldalon a n®gyzet sºt®tre 

v§lt). 

** Az OKI  megnyom§s§val ebben a helyzetben ugyanahhoz a z·nasz§mhoz juthat, amelyikkel foglalkozik ®ppen. 

Nyomja meg a  vagy a  a kºvetkezŖ z·na kiv§laszt§s§hoz. 
















































